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PARTITORE DI TENSIONE PER APPLICAZIONE FERROVIARIA 
INSTALLAZIONE SU MATERIALE ROTABILE CON ALIMENTAZIONE A 25 kV 

 
 

VOLTAGE DIVIDER FOR RAILWAY APPLICATION 
INSTALLATION ON ROLLING STOCK AT 25  kV LINE VOLTAGE 

 

Modello 
Type 

PTM / 25 - E 
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Modello PTM / 25 - E 
  
Type 

Dimensioni mm 
  
Dimensions mm 
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PARTITORE DI TENSIONE PER APPLICAZIONE FERROVIARIA  
INSTALLAZIONE SU MATERIALE ROTABILE 
  
MEDIUM VOLTAGE DIVIDER FOR RAILWAY APPLICATION 
INSTALLATION ON ROLLING STOCK EQUIPMENT 

Caratteristiche generali 

 

Funzionamento: .................................................... per esterno 

Isolamento: ............................................................ in resina siliconica 

Livello d’isolamento: ............................................ 36/70/170 kV 

Frequenza: ............................................................. 16 2/3, 50 e 60 Hz 

Resistenza totale: ................................................. 44 ± 2 MΩ 

Alimetazione ausiliaria: ........................................ 24 Vcc / 72 Vcc / 110 Vcc 

Segnali di uscita: .................................................. 0-20mA o 4-20mA ±50mA 

 ................................................................................ o digitale RS485 o 

 ................................................................................ altre uscite a richiesta  

Precisione: ............................................................. 0,5R 

Peso indicativo: .................................................... 15 kg 

Temperatura di funzionamento: .......................... da –50°C a +80°C 

Temperatura di immagazzinamento: .................. da –50°C a +80°C 

Norme di riferimento: ........................................... CEI EN 50124 

 ................................................................................ CEI EN 50125 

 ................................................................................ CEI EN 61373 

 ................................................................................ CEI EN 50463 

 

General features 

 

Installation: ..........................  outdoor 

Insulation: ............................  silicone resin 

Insulation level: ..................  36/70/170 kV 

Frequency: ..........................  16 2/3, 50 and 60 Hz 

Total resistance: .................  44 ± 2 MΩ 

Auxiliary power supply: .....  24 Vcc / 72 Vcc / 110 Vcc 

Output signal: .....................  0-20mA or 4-20mA ±50mA 

 ..............................................  or digital RS485 or 

 ..............................................  other on demand 

Accuracy: ............................  0,5R 

Total weight:........................  15 kg abt 

Working temperature: ........  from –50°C to +80°C 

Storage temperature: .........  from –50°C to +80°C 

Standards: ........................... CEI EN 50124 

 .............................................. CEI EN 50125 

 .............................................. CEI EN 61373 

 .............................................. CEI EN 50463 

BOTTOM VIEW 


