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TCO/DK1 Trasformatori di protezione omopolare secondo CEI 0‐16 / Homopolar protecƟon C.T. according to CEI 0‐16 

DaƟ tecnici generali / General data 

Dimensioni in mm / Dimensions mm 

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2  standards 
- Isolamento in resina / Resin insulated 
- Custodia in materiale plasƟco autoesƟnguente / Self-exƟnguishing plasƟc case 
 
 
- Per uso interno / For Indoor use 
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r.m.s 

- Corrente termica di breve durata / Rated short-Ɵme thermal current (Ith) 
- Livelli d’isolamento / InsulaƟon levels 
- Frequenza nominale / Rated frequency 
- Corrente primaria / Primary current 
- Foro per passaggio cavo/i / Hole for wire/cable 
- Peso (circa) / Weight (about) 
- Grado di protezione / ProtecƟon degree 
- Temperatura di funzionamento / Working temperature 
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature 

Corrente  
Primaria 

Primary Current 

Corrente  
Secondaria 

Primary Current 

Prestazione  
Burden 

Classe  
Class 

Codice 
Code 

 

100 A 1 A 2 VA 5P20 TCO/DK1 

Trasformatori di corrente per protezione OMOPOLARE costruiƟ secondo le specifiche della normaƟva CEI 0‐16 
Current transformers for HOMOPOLAR protecƟon Manufactured according to CEI 0‐16 regulaƟons 


