
  Pagina 32 

  

TC/C TC/V Carichi zavorra per trasformatori di corrente e tensione / Load impedance for current & voltage transformers 

Ingresso / Input Prestazione  / Burden cos(ϕ) Codice / Code 

5 A 5 VA 0,8 or 1 TC/C 5A 

1 A 5 VA 0,8 or 1 TC/C 1A 

Possibili realizzazioni / Examples of producƟon 

100 V 5 VA 0,8 or 1 TC/V 100V 

100 : Ѵ3 V 5 VA 0,8 or 1 TC/V 103V 

DaƟ tecnici generali / General data 

Dimensioni in mm / Dimensions mm 

- Isolamento a secco, in aria / Dry insulaƟon 
- Custodia in materiale termoplasƟco autoesƟnguente / Self-exƟnguishing thermoplasƟc case execuƟon 
- Fornito con piedini di fissaggio a parete e aƩacco per guida DIN 35 mm/Supplied with wall mounƟng pins and connecƟon for 35 mm DIN rail 
‐ Disponibile con coprimorseƩo sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover 
 
- Per uso interno / For Indoor use 
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r.m.s. - Livelli d’isolamento / InsulaƟon levels 
- Frequenza nominale / Rated frequency 
- Peso (circa) / Weight (about) 
- Grado di protezione / ProtecƟon degree 
- Temperatura di funzionamento / Working temperature 
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature 

Altre prestazioni a richiesta ‐ Other Burdens on request 


