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TCR/M Trasformatori di Corrente toroidali per generatori, MT / MV ring-core current transformer for generators 

DaƟ tecnici generali / General data 

Dimensioni in mm / Dimensions mm 

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2  standards 
- Conforme alle norme IEC / VDE / According to IEC / VDE  standards 
- Isolamento in resina / Resin insulated 
- Esecuzioni e dimensioni speciali su richiesta del cliente / Special execuƟons and dimensions available on customer request 
- Per misura o protezione / For measure or protecƟon 
- Schermatura interna con connessione alla barra primaria MT / Internal shield with connecƟon to the MV primary bar 
- Per uso interno / For Indoor use 
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A richiesta IP55 / On request IP55 

- Corrente termica di breve durata / Rated short-Ɵme thermal current (Ith) 
- Livelli d’isolamento fino a / InsulaƟon levels up to 
- Frequenza nominale / Rated frequency 
- Massima corrente primaria / Maximum primary current 
- Corrente secondaria nominale / Rated secondary current 
- Massima classe di precisione (misura) / Maximum accuracy class (measure) 
- Massima classe di precisione (protezione) / Max. accuracy class (protecƟon) 
- Grado di protezione / ProtecƟon degree 
- Temperatura di funzionamento / Working temperature 
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature 

Dimensioni / Dimensions [mm] 

A B C D 

350 600 625 100 

390 600 625 100 

470 620 625 100 


